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1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi elment koji omogucuje
identifikaciju gradenog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa
¢lankom 11(4):

3. Namjeravana upotrebaiili upotrebe gradevnog proizvoda u skladu s

primjenjivom uskladdenom tehniékom specifikacijom, kako ju je
predvidio proizvodac:

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zig i kontaktna
adresa proizvodaca kako se zahtjeva u skladu sa ¢lankom 11(5):

5. Distributer:

6. Naziv i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika cije ovlastenje
obuhvaca zadatke odredene u ¢lanku 12(2), ako je primjenjive:

7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
gradevnih proizvoda obuhvaé¢en uskladenom normom:

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod
obuhvaéen uskladenom normom:

9. U slucaju izjave o svojstvima u svezi s gradevnim proizvodom za
koji jeizdana Evropskatechnicka ocjena:

10. Svojstvo proizvoda utvrdeno u tockama 1. i 2. je u skladu s
objavljenim svojstvom u tocki 12.

11. Zemlja porijekla; Godina uvoza:
12. Objavljena svojstva.

MediFol TEC 15000918 (paronepropusna folija )

Robaiz toc¢ke 1. (naznaceno na pakiranju proizvoda)

Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije
za djelomi¢no izolirana, te ventilirana krovista - Korisnika se obavezuje da
proizvod samostalno provijeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama
proizvodaca, viSe o tome u <Upute za primjenu>.

Terran Tet6cserép Gyartéd Kft., Magyarorszag - 7754 Boély, Tompa Mihaly
u.10.

Terran crije d.0.0.Sv.L.B. Mandi¢a 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31
700491

nije primjenjivo
sustav 3
EN 13859-1,

prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSl a.s.

nije primjenjivo

EU;2018.

SVOJSTVA
USKLADENA
BITNE .
v NAZIVNA TECHNICKA
ZNACAIKE JEDINICE
VRIJEDNOST SPECIFIKACIJA

Duljina [m] 25,50,75 - - EN 1848-2
Sirina [m] 1,5 -0,0075 +0,0225 EN 1848-2
Ravnost - prikladno - - EN 1848-2
Tezina [g/n'] 130 -10 +10 EN 1849-2
Vidljiva greska - nema EN 1850-2
Prevencija klase pozara [klasa] E - - EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropustnost [klasa] W1 - - EN 1928 EN 13111
‘s’&igzgm"““““t nakon umjetnog [klasa] wi - - EN 13859-1 Annex C
Relativni otpor difuziji pare (Sd) [m] 30 -10 +10 EN 12572 EN 1931
Najveca vlacna c¢vrstoca [N/50mm)] 300/ 400 -50/-80 |+80/ +100| EN 12311-1 EN 13859-1
E:jj‘g:f;i;":fa“raelfjf’;“°éa nakon [N/50mm] | 270/ 360 45/ -75 | 490/ +120| EN 13859-1 Annex C
Iztezanje uzduzno / poprecno [%] 50/ 40 -30/-25 | +60/ +70 | EN 12311-1 EN 13859-1
Iztezanje nakon umjetnog starenja [%] 45 / 40 -28 / -27 +55/ +60 EN 13859-1 Annex C
Otpornost na trganje (tijelo ¢avala) [N] 250 / 280 -70/-80 |+100/ +100] EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost [%] <2 - - EN 1107-2
Hladno savijanje [°C] -20 - - EN 1109 EN 459-5
Otpornost na penetraciju zraka [n?/m?.h.50Pa]| nije odreden - - EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost [°C] -40 / +80 - - -
Vodeni stupac [cm] - - - EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isklju¢ivom odgovornoscu proizvodaca identificiranog u tocci 4. j

Proizvod ne sadrZi opasne tvari u svom sastavu. 1 ,»:'JEJ /

TERRAN . a} ........... é‘{ ....... i .................
Mjesto i datum: Boly, 25. ozujka 2018. Terrén Tetécserép Gyarto Kft. Godi Attila

7754 Boly, IP)F\I u.10. Pf.:34
Tel.: 69/560k95d FIo§: 69/569-951

generalni direktor
Terran Tet6cserép Gyart6 Kift.

Adoszam: 11541264-2-02



